
ECO-lRAK 
INDUSTRIE 

EXCAVATRICE 1 PÉPINE 1 CHARGEUR 1 TÉLÉSCOPIQUE 

-Affichage dynamique 

- Boitier ultra compact 

-Autodiagnostic 

-Option GUIDE-PRO disponible 

» Étanchéité contre la poussière et l'eau (IP67) » Limitation disponible sur la hauteur ainsi que 
» Respecte le code de sécurité pour les travaux de sur la rotation 

construction de la CSST » Une zone interdite de rotation 
» Accepte une tension nominale entre 1 OV et 30V » Jusqu'à 3 zones de hauteur simultanées 
» Consommation de courant d'au plus 3A » Protection contre les vibrations 
» Coupure des commandes préventive selon la » Alarme sonore distinctive à l'approche de 

vitesse de déplacement de l'excavatrice zones 
» Affichage graphique via un écran facilitant la » Harnais modulable muni d'une gaine protectrice 

compréhension et la lecture du système contre le feu et l'usure 
» Positionnement dynamique de l'excavatrice à » Connecteur Deutsch et M12 

l'écran en rapport avec l'affichage de zones » Communication CAN-BUS 
» Emplacement des éléments du système versatile » Écran chauffant sous 16° Celcius 
» Système détachable pour une protection contre » lnclinomètre avec précision de 0.1° 

le vol » Indicateur de profondeur en option 
» Configuration simple effectuable par l'opérateur � Précision de W'

» Manuel détaillé expliquant la configuration � Utilisation simultanée avec le limiteur 
complète du système � Compatible avec tous les Limiteurs Eco-Trak 

» Système bilingue 

Pour nous joindre Téléphone sans frais 

1 866-969-8725 Mtl: 514-806-7704 Qc: 418-462-07 42 

info@eco-trak.com 

www.eco-trak.com 
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